表1 各类卷烟纸设计值技术指标
	卷烟纸标准名称
	定量(g/m2)
	宽度(mm)
	透气度(CU)
	阴燃速率(s/150mm)
	长度(m)
	备注

	26A70W26.2 mm普通卷烟纸(横)
	26.0
	26.20
	70
	75
	5000
	/

	32A70W24.0 mm普通卷烟纸(竖)
	32.0
	24.0
	70
	90
	4500
	/

	32A70W19.0 mm普通卷烟纸(横)
	32.0
	19.0
	70
	90
	4500
	/

	32A70W22.0 mm普通卷烟纸(竖)
	32.0
	22.0
	70
	90
	4500
	/

	32A70W26.2 mm普通卷烟纸(竖)
	32.0
	26.2
	70
	90
	4500
	/


表2 各类接装纸设计值技术指标
	接装纸标准名称
	宽度 (mm）
	定量(g/m2）
	透气度(CU）
	孔带宽度 (mm）
	打孔排数
	孔带距边宽度(mm）
	备注

	冬虫夏草(和润)接装纸42 g/76 mm/0 cu
	76.0
	42.0
	0
	/
	/
	/
	/

	冬虫夏草(和润中支)接装纸42 g/70 mm/0 cu
	70.0
	42.0
	0
	/
	/
	/
	/

	冬虫夏草(双中支)接装纸38 g/70 mm/0 cu
	70.0
	38.0
	0
	/
	/
	/
	/

	冬虫夏草(金)接装纸42 g/64 mm/0 cu
	64.0
	42.0
	0
	/
	/
	/
	/

	大青山（长丰）接装纸41 g/64 mm/0 cu
	64.0
	41.0
	0
	/
	/
	/
	/

	冬虫夏草（红中支）接装纸40 g/72 mm/0 cu
	72.0
	40.0
	0
	/
	/
	/
	/

	大青山(昭君和亲)接装纸38 g/66 mm/200 cu
	66.0
	38.0
	200
	1.0
	双排
	18.0
	/

	大青山(昭君和亲)接装纸38 g/66 mm/0 cu
	66.0
	38.0
	0
	/
	/
	/
	/

	云烟(苁蓉和悦)接装纸40 g/76 mm/0 cu
	76.0
	40.0
	0
	/
	/
	/
	/

	云烟(硬苁蓉)接装纸36 g/64 mm/0 cu
	64.0
	36.0
	0
	/
	/
	/
	/

	云烟(软苁蓉)接装纸36 g/64 mm/0 cu
	64.0
	36.0
	0
	/
	/
	/
	/

	冬虫夏草(金细)接装纸42 g/70 mm/0 cu
	70.0
	42.0
	0
	/
	/
	/
	/





表3 各类成形纸设计值技术指标
	成形纸标准名称
	宽度 (mm）
	定量(g/m2）
	长度 (m）
	透气度(CU）
	备注

	普通成形纸28 g/26.0 mm/0 cu
	26.00
	28
	5000
	/
	/

	高透成形纸23 g/26.0 mm/6000 cu
	
	23
	4500
	6000
	/


表4 各类内衬纸设计值技术指标
	内衬纸标准名称
	内衬纸分类
	宽度( mm)
	定量 ( g/m2)
	厚度(mm)
	动摩擦系数
	备注

	
	
	
	全重
	衬纸
	
	
	

	冬虫夏草双面印刷内衬纸68 g/109 mm
	复合内衬纸
	109
	68
	49
	0.061
	0.25
	/

	冬虫夏草(金）内衬纸52g/114mm（圆形）
	
	114
	52
	35
	0.075
	0.30
	/

	桔色冬虫夏草压纹内衬纸60 g/114 mm
	
	114
	60
	42
	0.065
	0.20
	/

	金色压纹内衬纸60 g/114 mm
	
	114
	60
	42
	0.060
	0.25
	/

	金色压纹内衬纸52 g/114 mm
	
	114
	52
	35
	0.053
	0.25
	/

	金色压纹内衬纸52 g/124 mm
	
	124
	52
	35
	0.053
	0.25
	/

	红色压纹内衬纸60 g/110 mm
	
	110
	60
	42
	0.058
	0.20
	/

	红色压纹内衬纸52 g/50 mm(圆形)
	
	50
	52
	35
	0.075
	0.30
	/

	金色苁蓉压纹内衬纸60 g/114 mm
	
	114
	60
	42
	0.065
	0.20
	/

	桔色压纹内衬纸52 g/50 mm（圆形）
	
	50
	52
	35
	0.075
	0.30
	/


表5 各类拉线设计值技术指标
	拉线标准名称
	所用基材
	宽度(mm）
	备注

	激光防伪拉线2.0 mm
	PET
	2.0
	/

	透明印“冬虫夏草”防伪拉线2.0 mm
	BOPP
	2.0
	/

	透明微收缩拉线2.5 mm
	BOPP
	2.5
	/

	透明收缩拉线2.5 mm
	BOPP
	2.5
	/


表6 各类封签及封贴设计值技术指标
	封签标准名称
	封签原纸
	定量(g/m2)
	厚度(mm）
	规格(mm）
	备注

	云烟(软苁蓉）封签45 mm×19 mm
	铜版纸
	83
	/
	45×19
	/

	35*20防伪封口贴
	/
	/
	/
	35×20
	/


表7 各类纸箱规格尺寸技术指标
	纸箱标准名称
	用纸材料
	规格尺寸（mm）（箱体内径）
	楞形
	瓦楞层数
	备注

	云烟（硬苁蓉）纸箱
	250/180/250
	453×245×572
	A
	1
	/

	冬虫夏草（金）纸箱（手工）
	250/16/110/140/200
	590×490×270
	/
	/
	/

	冬虫夏草(和润中支)纸箱
	220/160/200
	523×363×185
	A
	1
	/

	冬虫夏草（双中支）纸箱
	300美卡/180/250
	486×304×342
	A
	1
	/

	大青山（昭君和亲）纸箱（中支）
	250/180/250
	450×230×523
	A
	1
	/

	大青山（长丰）纸箱
	250/180/250
	507×240×570
	A
	1
	/

	云烟（苁蓉和悦）纸箱、冬虫夏草（和润）纸箱
	300美卡/180/250
	520×270×290
	A
	1
	/

	云烟（软苁蓉）纸箱
	250/180/250
	447×233×548
	A
	1
	/

	冬虫夏草(红中支)纸箱
	300美卡/180/250
	483×305×345
	A
	1
	/

	冬虫夏草(金细)烟箱
	250/16/110/140/200
	542×377×316
	/
	/
	/

	塑料烟箱（硬84*24）
	聚丙烯
	453×245×572
	A
	1
	/

	塑料烟箱（硬94*24）
	聚丙烯
	507×240×570
	A
	1
	/


 
 
 
 
 
表8 各类框架纸设计值技术指标
	框架纸标准名称
	框架纸类型
	宽度mm
	厚度mm
	定量g/m2
	备注

	桔黄色压纹框架纸230 g/75 mm
	转移纸
	75
	0.27
	230
	/

	桔黄色压纹框架纸230 g/110 mm
	转移纸
	110
	0.27
	230
	/

	金色亮光普通框架纸230 g/94 mm
	转移纸
	94
	0.27
	230
	/

	金色普通框架纸225 g/94 mm
	/
	94
	0.30
	225
	/

	灰蓝色普通框架纸230 g/75 mm
	/
	75
	0.29
	230
	/

	铂金光柱框架纸235 g/88 mm
	转移纸
	88
	0.31
	235
	图案、定位点位置偏差±1.0mm

	铂金光柱框架纸235 g/85 mm
	转移纸
	85
	0.31
	235
	/

	铂金光柱框架纸235 g/110 mm
	转移纸
	110
	0.31
	235
	/

	铂金光柱框架纸235 g/94 mm
	转移纸
	94
	0.31
	235
	图案、定位点位置偏差±1.0mm


表9 各类封箱胶带技术指标
	封箱胶带标准名称
	长度(m）
	宽度(mm）
	备注

	无字透明防伪胶带 450 m
	450
	72
	/

	无字透明防伪胶带 45 m
	45
	
	/

	蒙昆红字黄底防伪胶带450 m
	450
	
	/

	蒙昆红字黄底防伪胶带45 m
	45
	
	/


 
 
 
 
表10 各类烟用包装膜设计值技术指标
	烟膜标准名称
	技术指标
	备注

	20-120烟用收缩膜
	厚度20µm，宽度：120mm
	/

	20-130烟用收缩膜
	厚度20µm，宽度：130mm
	/

	20-114烟用收缩膜
	厚度20µm，宽度：114mm
	/

	21-350烟用收缩膜
	厚度21µm，宽度：350mm
	/

	21-385烟用收缩膜
	厚度21µm，宽度：385mm
	/

	21-325烟用收缩膜
	厚度21µm，宽度：325mm
	/

	28-265烟用收缩膜
	厚度28µm，宽度：265mm
	/

	28-275烟用收缩膜
	厚度28µm，宽度：275mm
	/

	28-360烟用收缩膜
	厚度28µm，宽度：360mm
	/

	28-370烟用收缩膜
	厚度28µm，宽度：370mm
	/

	21-380烟用收缩膜
	厚度21µm，宽度：380mm
	/

	28-415烟用收缩膜
	厚度28µm，宽度：415mm
	/

	21-117 烟用微收膜
	厚度21µm，宽度：117mm
	/

	21-340烟用微收膜
	厚度21µm，宽度：340mm
	/

	21-315烟用微收膜
	厚度21µm，宽度：315mm
	/

	31-350涂布抗皱膜
	厚度31µm，宽度：350mm
	/

	20-114烟用收缩膜(高清膜)
	厚度20µm，宽度：114mm
	/

	21-385烟用收缩膜(高清膜)
	厚度21µm，宽度：385mm
	/


 
 
 
表11 各类盒、条包装纸设计值技术指标
	盒、条包装纸标准名称
	包装纸原纸
	包装纸定量 (g/m2）
	定量允差(%）
	原纸定量 (g/m2）
	包装纸厚度(mm）
	L*值
	a*值
	b*值

	冬虫夏草(和润）小盒
	转移纸
	238
	±3
	232
	0.29-0.32
	96.19
	-0.46
	6.06

	冬虫夏草(和润）条盒
	
	
	
	
	
	95.87
	-0.51
	6.89

	云烟(苁蓉和悦）小盒、条盒
	
	
	
	
	
	53.50
	-18.78
	-6.89

	大青山(昭君和亲）（中支）小盒、条盒
	
	244
	
	232
	0.30-0.34
	/
	/
	/

	冬虫夏草(和润中支)小盒
	
	248
	
	245
	0.28-0.34
	93.84
	-1.01
	4.03

	冬虫夏草（双中支）小盒、条盒
	
	253
	
	247
	0.30-0.34
	78.25
	5.27
	42.82

	冬虫夏草(金)小盒
	
	
	
	247
	0.30-0.34
	75.13
	6.92
	41.97

	冬虫夏草（红中支）小盒、条盒
	
	
	
	247
	0.30-0.34
	41.04
	47.07
	23.45

	云烟(软苁蓉）小盒
	白卡纸
	177
	
	172
	0.19-0.23
	86.05
	6.49
	29.82

	云烟(软苁蓉）条盒
	
	238
	
	230
	0.285-0.325
	87.40
	6.24
	28.73

	云烟(硬苁蓉）小盒、条盒
	
	232
	
	225
	0.285-0.325
	43.11
	48.29
	19.82

	大青山（长丰）小盒、条盒
	
	235
	
	230
	0.29-0.33
	28.22
	-0.16
	-6.62

	异形包盒、条包装纸标准名称
	包装纸原纸
	长×宽×高（mm）
宽度（mm）
	允差（mm）
	L*值
	a*值
	b*值

	冬虫夏草(和润中支)条盒
	复合纸
	171.5×103.3×72.2
	±1.0
	93.84
	-1.01
	4.03

	冬虫夏草(金)条盒
	
	289.0×97.0×53.0
	±1.0
	75.13
	6.92
	41.97

	冬虫夏草(金细)小盒
	
	95.0×59.2×13.5
	±0.5
	/
	/
	/

	冬虫夏草(金细)条盒
	
	306.0×104.3×33.5
	±1.0
	/
	/
	/

	注：生产样品卷烟时盒、条包装纸技术指标按照同品牌盒、条包装纸的技术指标执行。


 

表12 外购滤棒技术指标
	项目
	单位
	普通沟槽滤棒               19.9mm/108mm/2750pa
	普通沟槽滤棒A
19.9mm/108mm/2750Pa
	复合空腔沟槽滤棒19.8mm/108mm/2000pa(W)
	复合空腔沟槽滤棒19.8mm/108mm/2400pa
	复合空腔沟槽滤棒19.8mm/108mm/2300pa
	复合空腔沟槽滤棒A               19.8mm/108mm/2300pa

	长度
	mm
	108.0±0.5

	圆周
	mm
	19.9±0.20
	19.8±0.20
	19.8±0.20

	压降
	Pa
	2750±300
	2000±290
	2400±290
	2300±350
	2300±290

	圆度
	mm
	≤0.4
	≤0.35
	≤0.4
	≤0.35

	硬度
	%
	≥82
	空管段≥90
醋棒段≥84
	空管段≥90
沟槽段≥84
	空管段≥90
沟槽段≥82
	空管段≥90
沟槽段≥84

	含水率
	%
	≤8.0

	沟槽深度
	mm
	0.32±0.05
	/
	0.43±0.05
	0.38±0.05
	0.42±0.05

	沟槽数目
	个
	14±1
	/
	14±1

	沟槽排列结构
	mm
	（12沟槽段+15平滑段）±1.0
	/
	（5沟槽段+12平滑段）±1.0
	（12沟槽段+8平滑段）±1.0

	中心圆直径
	mm
	/
	3.1±0.15
	3.0±0.15
	3.1±0.15

	壁厚
	mm
	/
	1.5±0.15
	1.6±0.15
	1.5±0.15

	中心偏离
	mm
	/
	≤0.15

	复合结构
	mm
	/
	（17醋纤段+10空腔段）±1.0
	（5沟槽段+12平滑段+10空腔段）±1.0
	（12沟槽段+8平滑段+7空腔段）±1.0

	滤棒结构
示意图
	/
	见示意图1
	见示意图2
	见示意图3
	见示意图4


 
[bookmark: _GoBack]表12 外购滤棒技术指标（续1）
	项目
	单位
	普通沟槽滤棒21.8mm/108mm/3200pa
	复合空腔滤棒16.9mm/108mm/2200Pa（GC）
	复合空腔滤棒16.9mm/108mm/2200Pa
	复合空腔沟槽滤棒23.9mm/100mm/1900pa
	丙纤滤棒               23.8mm/100mm/3200Pa

	长度
	mm
	108.0±0.5
	100.0±0.5

	圆周
	mm
	21.8±0.20
	16.9±0.20
	23.9±0.20
	23.8±0.20

	压降
	Pa
	3200±350
	2200±290
	1900±350
	3200±300

	圆度
	mm
	≤0.4
	≤0.35
	≤0.4
	≤0.35

	硬度
	%
	≥82
	空管段≥90
醋棒段≥82
	≥84

	含水率
	%
	≤8.0
	≤2.0

	沟槽深度
	mm
	0.40±0.05
	0.36±0.05
	/
	0.38±0.05
	/

	沟槽数目
	个
	15±1
	12±1
	/
	15±1
	/

	沟槽结构
	mm
	（12平滑段+15沟槽段）±1.0
	（12沟槽段+8平滑段）±1.0
	/
	（12沟槽段+6平滑段）±1.0
	/

	中心圆直径
	mm
	/
	2.6±0.15
	4.0±0.15
	/

	壁厚
	mm
	/
	1.2±0.15
	1.8±0.10
	/

	中心偏离
	mm
	/
	≤0.15
	/

	复合结构
	mm
	/
	（12沟槽段+8平滑段+7空腔段）±1.0
	（17醋纤段+10空腔段）±1.0
	（12沟槽段+6平滑段+7空腔段）±1.0
	/

	滤棒结构
示意图
	/
	见示意图5
	见示意图4
	见示意图2
	见示意图6
	/



